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Drehzahlregler für die autonomer 
Verfl üssigerregelung

FCP ist der neue Drehzahlregler von CAREL für einphasige 
Ventilatoren in eigenständigen Verfl üssigungssätzen bis zu zwei 
Kreisen.

Die Regelung erfolgt nach dem Verlauf des Verfl üssigungsdrucks 
zur Beibehaltung des Sollwertes.

FCP eignet sich für Anwendungen in der Klima- und Kältetech-
nik (Klimaschränke, Klimageräte) und kann mit seinem IP54-Ge-
häuse direkt in die Verfl üssigungssätze eingebaut werden.

Dieser elektronische Regler regelt die Lastspannung nach dem 
Prinzip des Phasenanschnitts bis zu 8 A /230 Vac Strom in Ab-
hängigkeit der Steuersignale der ratiometrischen Druckfühler. Er 
steuert asynchrone Elektromotoren.

FCP wird manuell über die Sollwert-, Hysterese- und Motordreh-
zahl-Trimmer oder direkt über die Parameter mit Programmier-
schlüssel oder serieller RS485-Verbindung konfi guriert.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- Optimierte Druckregelung mit Steige-
rung der Kühlkapazität der Anlage und 
somit Energieeinsparung;
- Regelung der Mindest- und Höchst-
geschwindigkeit, Cut-off, Speed-up, 
Raumfühler für den vorzeitigen Ventila-
torstart, P-I-Regelung;
- Eigenständiger Betrieb oder direkte 
Steuerung über die RS485-Verbindung 
mit RTU / CAREL-Modbus®-Protokoll 
(Sonderausstattung);
- Programmierschlüssel für das Parame-
ter-Download;
- Betrieb mit ratiometrischen oder NTC-
Fühlern;
- Zweiter Sollwert;
- Abstand zwischen Regler und Druck-
fühler bis zu 5 m.
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Technische Daten:

Einphasige Versorgung: 230 V +10...-15%, 50/60 Hz mit Autosensing
Max. Betriebsstrom: 8 A @ (-20T50 °C)
Betriebsbedingungen:  -20T50 °C, <85% rF (nicht kondensierend)
Lagerungsbedingungen: -20T70 °C, <85% rF (nicht kondensierend)
Schutzart: IP54
Analoge Eingänge: 0...5 Vdc ratiometrisch, 8 mA oder NTC
Digitaler Eingang: Programmierbar als Motorschutz oder doppelter 

Sollwert

Produktcodes:
FCPM082010 Einphasiger Drehzahlregler, 8 A 230 Vac, IP54, Master-Slave-Version
FCPM082A10 Einphasiger Drehzahlregler, 8 A 230 Vac, IP54, Leistungsversion

Sonderausstattung:
FCSER0000 Serielle RS485-Karte
PSOPZKEY00 Programmierschlüssel mit Batterie
PSOPZKEYA0 Programmierschlüssel mit Netzteil
SPKT00**R0 Ratiometrischer Druckfühler
SPKC00***0 Druckfühlerkabel
NTC***WF** NTC-Fühler, WF-Version
NTC***HT** NTC-Fühler, HT-Version 
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zweiter 
Kreis

Klimaschränke

Hauptanwendung:

Abmessungen (mm):


