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kälteleistung*

nE  K  6   214    Z
kältemittelcode

wirkungsgradniVeau

anwendungscode

modelle

kälteleistung*

Em  t  60   h   l  P

kältemittelcode

elektrische komponente

h = r134a
c = r600a

U = r290

r = relais

P = Ptc resistor + wahlweiser betriebskondensator

c = relais + obligatorischer betriebskondensator

X = relais + obligatorischer startkondensator

t = tsD

wirkungsgradniVeau

anwendungscode

VerdicHterfamilie

s

t
U

y
Z
X
2c

standard

Erste generation

Zweite generation
Dritte generation

vierte generation
Fünfte generation
sechste generation

l = lbP

h = m/hbP

D = hbP

Die  auslegungskälteleistung 
dividiert durch 10 ergibt btu/h 
(Zustand der unterkühlten Flüssig-
keit) und bezieht sich auf die auf 
dem typenschild des Kompressors 
angegebene Frequenz.

Em

typenerklärung

statische kühlung:
Der verdichter benötigt keine Fremdkühlung, muss jedoch 
so installiert sein, dass ihn die Umgebungsluft angemessen 
kühlen kann, um eine Überhitzung zu vermeiden.

s Ventilatorkühlung:
Der verdichter benötigt Fremdkühlung durch 
einen ventilator.

f

em/ne/nt/nJ

em

lbP

r134a
modell

r134ar404a r404ar290 r290r600 r600a

H/mbP

Modell Zubehör VerpackungMotortypespannung/
frequenz

code spannung und frequenz
spannungsbereich minimale startspannung

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

a 220-240v/50hz 1 ~ 198v - 254v 187v

b 200-230v/50hz (208-230v/60hz) 1 ~ 180v - 244v 187v-244v 170v 177v

c 220v/50hz 1 Phase 200v - 242v 187v

d 208-230v/60hz 1 ~ 187v - 244v 177v

e 115-127v/60hz 103 - 134v 98v

g 115v/60hz 1 Phase 103v-127v 98v

J 230v/60hz 1 Phase 207v-253v 195v

k 200-220 v 50 hz 1~ / (230 v 60 hz 1~) 180v-234v 207v-253v 170v 195v

m 380-420v/50hz (440-480v/60hz) 3 ~ 332v-445v 396-509v 323v 374v

n 200-240v/50hz (230v/60hz) 1 ~ 180v-254v 207v-253v 170v 195v

q 100v  50/60hz 90-110v 90-110v 85v 85v

r 200v/50-60hz Drehstrom 180v-220v 180v-220v 170v 170v

V 230v/50hz 1 Phase 207v-253v 195v

z 200-230v/60hz 1 ~ 180v-244v 170v
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em
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nt/ntu

nJgE - gF - gg
gK - gJ

gs
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y

r407c 1 Phase

r404a/r507 1 Phase

r404a/r507 3 Phasen

r407c 3 Phasen
gasrückgewinnung
r290 1 Phase
r290 + r600a

r134a 1 Phase

r134a 3 Phasen

r600a

__

K
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U
y

Erste generation

Zweite generation
Dritte generation

vierte generation
Fünfte generation

1. lbP - lst

2. lbP - hst

3. l/mbP - lst

4. l/mbP - hst

5. mbP* or hbP* lst

6. mbP* or hbP* hst

7. a/c

9. m/hbP hst

Die erste stelle gibt die anzahl der 
nullen an, die zu den letzten zwei 
stellen addiert werden müssen, um 
die Kälteleistung (angenähert) in 
Kcal/h bei 50hz zu erhalten.
E.g.: 144=440 kcal/h bei 50hz.

Em | nE | nt | nJ

spannung und Frequenz

ventilatorkühleigenschaften

modelle

Kühlungsart

m³/h

270 oder 520* 

520

800

komPressor

emt

nek - nt

nJ

freie konVektion

(*) Daten für ein spezifisches modell siehe Datenseite des Katalogs

(*) Entsprechend dem eingesetzten Kältemittel

Der buchstabe v am Ende des verdichters bedeutet iPr-ventil.
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