
Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Blech
Leicht abbaubare Verkleidung , welches leicht abmontierbar ist und schnellen Zugang zu den Komponenten sowie eine einfache Wartung ermöglicht
Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
Elektronische Steuerung auch kundenspezifisch programmierbar
APP für die Steuerung und Kontrolle via Bluetooth möglich
Anschlusskabel für BMS (RTU Modbus)
Verdampfer als Cu/Alu-Lamellenwärmetauscher
Luftgekühlte Kondensatoren standard, wassergekühlt auf Anfrage
EC Ventilatoren Verdampfer und Verflüssiger
Thermostatisches Expansionsventil
Automatische Heissgas Abtauung mit programmierbaren Intervallen und Zeit
Beheizte Verdunstungsschale (Alu) im Gehäuse oder Tauwasserablauf nach Aussen
Elektronische Steuerung
LED Zellenleuchte mit 5m Kabel 
Türkontaktschalter mit 2,5m Kabel
Türrahmenheizungsanschluss für Tiefkühl Ausführungen mit 2,5m Kabel
Hochdruckpressostat
Verdunstungsschale für Tauwasser
2,5m Anschlusskabel 
PED Kategorie 0/1 

BEST Wandaggregate R290

Die Panellen müssen immer einzeln mit der 
gewünschten Dämmstärke bestellt werden!



R290 Spannung Bauform
Zellentemperatur

Artikel Nr. V W m³ W m³ W m³ W m³ W m³ W m³ W m³ W m³ W m³ W m³ W m³ W m³ KIT
BEWS251MA10P11 230/1/50 1295 31,8 1143 19,4 1001 11,6 870 7,7 1218 22 1073 12,6 938 8,2 812 5,5 1085 9,8 955 6,6 832 4,5 719 3,1
BEWS251MA20P11 230/1/50 1722 44,6 1523 27,7 1335 17,8 1159 11 1621 31,8 1434 19,9 1256 11,8 1091 8 1447 16,2 1281 9,6 1123 6,6 975 4,6
BEWS301MA30P11 230/1/50 2252 60, 1983 28 1731 24,6 1495 16 2090 43,8 1840 27,6 1607 17,9 1390 10,8 1796 22,6 1577 13,2 1373 8,6 1186 6
BEWS301MA40P11 230/1/50 2781 77, 2467 49,3 2168 32,5 1886 21,8 2600 57,2 2304 36,7 2023 24,2 1759 15,8 2328 33 2054 21 1795 12,4 1554 8,5
BEWS302MA50P12 400/3/50 3454 98,2 3054 63,1 2678 41,9 2326 28,3 3253 74,9 2876 48,4 2521 32,2 2189 21,6 2910 44 2574 28,9 2255 19,2 1956 11,5
BEWS352MA60P12 400/3/50 4324 126 3797 81 3303 53,7 2846 36,2 4040 96,9 3537 62,3 3066 41,2 2630 27,5 3600 59 3130 37,8 2691 24,7 2286 15,6
BEWS352MA70P12 400/3/50 4535 132 3997 85,8 3490 57,5 3017 38,9 4218 102 3716 66,1 3245 44,2 2808 30 3643 60 3199 38,9 2785 25,9 2406 17,3
BEWS352MA80P12 400/3/50 5326 158 4736 104 4174 70,7 3643 48,8 4994 124 4435 81,6 3904 55,5 3405 38,3 4482 78 3964 52 3473 35,1 3015 23,9

R290 Spannung
Zellentemperatur

Artikel Nr. V W m³ W m³ W m³ W m³ W m³ W m³ KIT
BEWS251LA10P11 230/1/50 834 10,3 592 4,2 782 7,1 554 3 695 3,9 491 1,7
BEWS251LA20P11 230/1/50 1152 18,4 823 6,7 1082 11,2 770 4,9 959 6,2 675 2,8
BEWS301LA30P11 230/1/50 1349 23,5 956 8,3 1263 15,4 892 6 1111 7,6 774 3,4
BEWS301LA40P12 400/3/50 1605 30,6 1145 10,7 1497 20,8 1067 7,7 1309 9,6 923 4,4
BEWS302LA50P12 400/3/50 1979 41,5 1408 15,5 1824 28,3 1283 10 1584 13,2 1091 5,6
BEWS352LA60P12 400/3/50 2725 65 1930 25,6 2553 46,9 1802 18,4 2248 25,8 1566 9,2
BEWS352LA70P12 400/3/50 3246 82,5 2316 33,3 3030 60,1 2161 24,4 2654 33,5 1871 11,9
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Wandaggregate R290 Pluskühlung
Kühlleistung, empfohlenes Raumvolumen m³

Wandaggregate R290 Tiefkühlung
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R290 Spannung Gewicht

Anzahl Typ Luftvolumen-
strom

Luftvolumen-
strom

Wurf-
weite

Artikel Nr. V W A N° Embraco N° Ø m³/h N° Ø m³/h m dbA(10m) kg KIT
BEWS251MA10P11 230/1/50 540 2,9 1 NEU6214U CSR 1 254 600 1 200 500 6,5 31.6 45
BEWS251MA20P11 230/1/50 780 4.3 1 NEU6220U CSR 1 254 600 1 200 500 6,5 31.4 47
BEWS301MA30P11 230/1/50 990 5,4 1 NT6224U CSR 1 300 1200 2 200 1000 6,5 35,5 64
BEWS301MA40P11 230/1/50 1200 6,5 1 NTX6233U CSR 1 300 1200 2 200 1000 6,5 36,5 65
BEWS302MA50P12 400/3/50 1490 2,7 2 NEU6220U CSR 1 300 1200 2 200 1000 6,5 34,3 81
BEWS352MA60P12 400/3/50 1870 3,4 2 NT6222U CSR 1 350 2540 1 350 2740 8 42,7 102
BEWS352MA70P12 400/3/50 2000 3,6 2 NT6224U CSR 1 350 2540 1 350 2740 8 42,5 102
BEWS352MA80P12 400/3/50 2440 4,4 2 NTX6233U CSR 1 350 2540 1 350 2740 8 43,0 103

R290 Spannung Gewicht

Anzahl Typ Luftvolumen-
strom

Luftvolumen-
strom

Wurf-
weite

Artikel Nr. V W A N° Embraco N° Ø m³/h N° Ø m³/h m dbA(10m) kg KIT
BEWS251LA10P11 230/1/50 690 3,8 1 NEU2178U CSR 1 254 600 1 200 500 6,5 31,3 46
BEWS251LA20P11 230/1/50 910 5 1 NTX2211U CSR 1 254 600 1 200 500 6,5 32,8 54
BEWS301LA30P11 230/1/50 940 5,1 1 NTX2211U CSR 1 300 1200 2 200 1000 6,5 32,8 64
BEWS301LA40P12 400/3/50 1180 2,1 1 NJX2215U-M 1 300 1200 2 200 1000 6,5 35,5 68
BEWS302LA50P12 400/3/50 1490 2,3 2 NT2180U CSR 1 300 1200 2 200 1000 6,5 35,3 93
BEWS352LA60P12 400/3/50 1870 3,3 2 NTX2211U CSR 1 350 2540 1 350 2740 8 42,3 101
BEWS352LA70P12 400/3/50 2300 4,2 2 NJX2215U-M 1 350 2540 1 350 2740 8 42,5 110

Die Füllmengen mit R290 sind maximal 150gr. Bei grösseren Leistungen sind es zwei Kreisläufe mit jeweils 150gr.

Die Füllmengen mit R290 sind maximal 150gr. Bei grösseren Leistungen sind es zwei Kreisläufe mit jeweils 150gr.

Schalldruck-
pegel

Wandaggregat R290 Tiefkühlung Zelleninnentemperaturbereich -25° / -15°C

Bauform

Wandaggregat R290 Pluskühlung Zelleninnentemperaturbereich +5° / -5°C
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Breite Höhe Tiefe
Artikel Nr. mm mm mm
KITFT1X25080 345
KITFT1X250100 345
KITFT1X250120 345
KITFT1X250150 345
KITFT1X250180 345
KITFT1X250200 345
KITFT1X30080 345
KITFT1X300100 345
KITFT1X300120 345
KITFT1X300150 345
KITFT1X300180 345
KITFT1X300200 345
KITFT1X35080 525
KITFT1X350100 525
KITFT1X350120 525
KITFT1X350150 525

Panellen für Zellen mit Isolationsstärken 80mm bis 200mm

Masstabelle und Stopferpanellen
Ausschnittsmasse

Zeichnung

Passende Panellen Bauform Dämmstärke
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