
P51-870 TITAN™

Digitaler Verteiler
Teile-Nr. 40870 Teile-Nr. 40875

P/T BildschirmVakuumbildschirm



P51-870 TITAN™

Digitaler Verteiler

40875 beinhaltet:

• Vakuumsensor
• Ansaugschläuche:
 Satz von sechs 60" Schläuche:
 (3) RYB (Kompakte Kugelventilarmaturen);
 (1) Y (3/8" str x 3/8" 45° Schnellkupplung);
 (1) Blaues kompaktes Kugelventil

(1/4" x 5/16")
 (1) Rotes kompaktes Kugelventil (1/4" x 

5/16")
• Zwei Temperaturklemmen
• Zwei 6' Verlängerungskabel
• Rucksacktragetasche

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE

• Farbiger 4,3" Touchscreen
• Digitale und graphische Darstellung der Druck- 

und Temperaturmessungen
• Misst Hoch- und Niederdrücke und Temperaturen
• Zeigt Dampf- und 

Flüssigkeitssättigungstemperaturen an
• Systemüberhitzungs- und 

Subkühlungsberechnungen
• On-Board-Datenprotokollierung; Export zum 

Computer über USB oder zum Smartphone über 
die ManTooth App

• Der Druckhaltemodus zeigt die Änderungsrate 
sowohl für die Vakuum- als auch für positive 
Druckmessung an

• 4-Wege TITAN Ventilblock
• 126 Kältemittelpro�le, die im Gerät gespeichert 

sind, einschließlich neuer Mischungen, die derzeit 
nicht in der Refrop-Datenbank enthalten sind.

• Hintergrundbeleuchtetes Display mit 
automatischer Dimmung

• Automatische Abschaltung
• Bluetoothfähig, sodass die ManTooth App 

verwendet werden kann
• Vakuumsensor zur Messung von 

Vakuummessungen, -targets und 
Leckageüberprüfung (hohe und niedrige Alarme)

• Wiederau�adbarer Akku mit Ladestandanzeige
• Verwendung ohne Hintergrundbeleuchtung: 

80 Stunden
• Verwendung mit Hintergrundbeleuchtung: 

4 Stunden
• US- und internationale Einheiten (bar, psia, psig, 

kPa, MPa, kg/cm²)
• Maximaler Betriebsdruck von 700 psia (48,3 bar)
• USB-Ladeanschluss
• IP52 zerti�ziert
• Robustes Gehäuse
• Zwei Jahre Garantie

40870 beinhaltet:

• Vakuumsensor
• Ansaugschläuche:
 40870 Satz von vier 60" Schläuchen:
 (3) 60", 1/4" RYB;
 (1) 60", 3/8" Y Vakuumschlauch
• Zwei Temperaturklemmen
• Zwei 6' Verlängerungskabel
• Rucksacktragetasche


