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Elektro-Anschlussplan 

Wandgeräte Carrier (QHG) 
 

Die Spannungsversorgung für das Innengerät muss immer vom Aussengerät erfolgen! 
Es wird empfohlen einen Revisions-Schalter beim Aussengerät zu installieren. 

 

         *Netzanschluss am Aussengerät
         L  : Phase (AC 230V/1Ph/50Hz) 
         N  : Neutralleiter   
         GND  : Schutzleiter 

         

 

 

       

           

    Verbindungskabel: 
    1 (L)  : Phase (AC 230V/50Hz) 
    2 (N)  : Neutralleiter 
    3 (S)  : Steuerphase 
    W  : Stand-by Leitung 
    GND  : Schutzleiter 
 
 

 

        

 
 

Aussengerät Kabel - 
querschnitt Absicherung 

38QHG009D8S 3 x 1.5mm² 13A träge 
38QHG012D8S 3 x 1.5mm² 13A träge 
38QHG018D8S 3 x 1.5mm² 13A träge 
38QHG024D8S 3 x 2.5mm² 16A träge 

Aussengerät Innengerät Kabel-
querschnitt 

38QHG009D8S 42QHG009D8S 5 x 1.5mm² 
38QHG012D8S 42QHG012D8S 5 x 1.5mm² 
38QHG018D8S 42QHG018D8S 5 x 1.5mm² 
38QHG024D8S 42QHG024D8S 5 x 1.5mm² 


